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Resumenes de los capitulos

El Manual del usuario de Intel-powered convertible classmate

PC Easy Network consta de las siguientes partes:

1. Introduccién general

Se proporciona una introduccién al Intel-powered
convertible classmate PC Easy Network.

2. Administrador de redes

Se describe como aplicar el perfil y visualizar la informacion
de conexidn a través de Easy Network.

3. Explorar redes

Se describe como buscar puntos de acceso (PA) cercanos y
conectar PA manualmente a través de Easy Network.

4. Ver vecinos

Se describe como explorar los vecinos cercanos.

5. Administrador de perfiles de red

Se describen las funciones de administracion de perfiles,
que incluyen crear, editar, eliminar, importar y exportar un
perfil. También se puede establecer la prioridad del perfil
local. El usuario puede configurar el perfil para que se
muestre o no en la ventana Administrador de redes.

6. Preguntas mas frecuentes

Se describen las soluciones para algunas preguntas mas
frecuentes.



1

Introduccion

La Intel-powered convertible classmate PC es un tipo de
netbook asequible, resistente y divertida, que esta disefiada
para ayudar a aprender. Sobre la base de investigaciones
realizadas en entornos educativos, se ha adoptado un disefio
especial para nifios que puede utilizarse como un equipo
portatil normal (con pantalla y teclado) o plegarse y
transformarse en una pizarra tactil (tablet) optimizada, lo que
fomenta tanto el uso intuitivo como el aprendizaje interactivo y
ofrece un nuevo tipo de movilidad. La Intel-powered
convertible classmate PC posee software y funciones
educacionales especificas. Ademas, cuenta con el respaldo de
una gran variedad de proveedores locales.

Easy Network es una herramienta para administrar la red. El
usuario puede establecer una conexién con una red y crear,
editar, eliminar, exportar e importar perfiles de red. Puede
aplicar distintos perfiles a escenarios tipicos. También puede
explorar, ver y conectarse a equipos cercanos. Easy Network
constituye un medio sencillo para administrar la red.

El usuario puede realizar las siguientes operaciones:

e Administrar la conexidon de red: incluye ver el estado de la
red actual, conectar o desconectar un perfil de red y activar
o desactivar la conexion inalambrica.

e Administrar el perfil de red: incluye crear, editar, eliminar,
importar y exportar perfiles de red.

e Explorar puntos de acceso (PA) a las redes y conectar
manualmente un PA.

e Ver los equipos cercanos.
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Easy Network muestra un icono en la barra de tareas. Cuando
el usuario hace clic con el botén principal o el botén secundario
del mouse en el icono de la barra de tareas, aparece un menu
tactil. Cuando hace doble clic en el icono de la barra de tareas,
aparece la ventana Administrador de redes. A través de esta
ventana, el usuario puede obtener acceso a las funciones de
Easy Network.

1.1 Requisitos del sistema

El sistema requiere un sistema operativo Ubuntu.

1.2 Instalacion

El paquete de instalacion de Easy Network tiene formato .deb.

Si no inicia sesibn como cuenta raiz, ejecute el siguiente
comando: sudo dpkg —i xxx.deb. Si selecciona datos del
historial (directiva o perfil de red), el paguete de instalacion
permite derivar dicho historial (directiva o perfil de red) e
instalar la aplicacion. Si el paquete de instalacion detecta que
ya se ha instalado una versiéon mas reciente, la instalacion
actual se cancela automaticamente.

1.3 Desinstalacion

Si no inicia sesibn como cuenta raiz, ejecute el siguiente
comando: sudo dpkg —r easy-network.

1.4 Inicio

La aplicacion se iniciara tras la instalacion. Si el usuario reinicia
el sistema, la aplicacion se ejecutara automaticamente.



También puede:

e Haga clic en Aplicaciones -> Otras -> Easy Network para
ejecutar la aplicacion después de la instalacion.

Una vez que el sistema se inicia, la aplicacion se conecta
automaticamente a las redes en funcién de la prioridad de los
perfiles, si existen datos de perfiles. Si no se encuentra un
perfil predefinido, aparecera un mensaje de error de conexion.
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2 Administrador de redes

2.1 Estado de la conexion de red
Easy Network posee varios estados de conexion.

2.1.1 Estado del icono de la barra de tareas

Después de iniciarse, Easy Network se minimiza y se visualiza
como un icono en la barra de tareas. El usuario puede hacer un
solo clic en el icono (con el botén principal o con el secundario)
para que aparezca el menu de la barra de tareas y hacer doble
clic para que aparezca la ventana Administrador de redes.

El icono cambiara cuando cambie el estado de red.

Tabla 1 - Estado de red

Estado de red

Desconectar Conectar LAN Conectar WLAN
.-_\w.l_ T
H—-I H!'Fr |.'.

2.1.2 Menu de la barra de tareas

Cuando el usuario hace clic con el botén principal o el botén
secundario del mouse en el icono de la barra de tareas, aparece
un menu tactil. A través de este menu, el usuario puede:

e Conectarse a un perfil: después de hacer clic en Conectar
al perfil, un submend muestra la lista de perfiles que la
cuenta del sistema operativo y los administradores
establecieron como “disponible”. El usuario puede
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seleccionar de la lista un perfil de red al cual conectarse. La
lista incluye perfiles de conexién inalambrica y con cable. El
perfil que se encuentre aplicado en ese momento tendra
una marca de verificacion en la lista.

e Explorar redes: también es posible explorar manualmente
las conexiones inaldmbricas (PA) y conectarse a una.
Consulte el capitulo 3 para obtener informaciéon mas
detallada.

¢ Iniciar la funcién Administrar red: esta funcion se inicia al
hacer clic con el botén principal del mouse en el
Administrador de redes.

¢ Iniciar la Ayuda.

@ Coneckar al perfil r @ linksys

Prafile Far ClassmakePiZ

Figura 1 - Menu de la barra de tareas

2.1.3 Globo del administrador de redes

Ejecucion automatica

Cuando la aplicacién se inicia con el sistema operativo, aplica
de forma automatica el perfil predefinido.



Aplicando ClassmateP...

e e ey

Encendiendo inalambrica... Parar ‘

k, A

Figura 2 - Globo "Aplicar perfil automaticamente"

Si ningun usuario ha logrado conectarse correctamente y el
estado de la red actual no posee un adaptador inaldmbrico
habilitado, se muestra el siguiente globo:

- =

Error de conexién

Error al conectarse 3
@ la red predefinida

Figura 3 - Error durante la conexion automatica

Si la conexién no se establecié correctamente y el estado de la
red actual es “adaptador inalambrico habilitado”, se muestra el
siguiente globo:
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Error de conexion

= Error al conectarse a
@ |z red predefinida

Haga clic aqui paras buscar rades

Figura 4 - Error durante la conexion automatica

Haga clic en el vinculo para explorar la red.

Estado de red

Una vez que se establecen las conexiones, cuando el usuario
pasa el cursor por encima del icono de la barra de tareas,
aparece un globo que muestra el estado de la red actual. Se
puede ver informacion detallada sobre la conexion.
e Modo PA:

1. Nombre (nombre del perfil o nombre del PA)

2. Tipo (LAN inalambrica)

3. Velocidad (11 Mbps, 54 Mbps y 108 Mbps)

4. Calidad de sefial (porcentaje y barra de progreso)
e Modo LAN:

1. Nombre (nombre del perfil o LAN con cable)

2. Tipo (LAN con cable)

3. Velocidad (10 Mbps/100 Mbps)



Error de conexion

= Error al conectarse a
@ |z red predefinida

Figura 5 - Globo "Estado: sin conexion"

Error de conexion

= Error al conectarse a
@ |z red predefinida

Haga clic agqui para buscar redes

Figura 6 - Globo "Estado: sin conexién

Conectado correctamente!

MNombre: CMPC_SES
Tipo: LAN inalamb.
Velocidad: 108.0 Mbps

Calidad de sefal: DDDDB 100%

Figura 7 - Globo "Estado: conexion WLAN"
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Conectado correctamente!

MNombre: 1
Tipo: LAM con cable
Velocidad: 100 Mbps

Figura 8 - Globo "Estado: conexion LAN"

De LAN a WLAN

Si la LAN con cable esta conectada, la LAN inaldmbrica esta
deshabilitada y el cable esta conectado. Si la LAN con cable
esta deshabilitada o el cable se encuentra desconectado de la
Intel-powered classmate PC, la aplicacién le preguntara al
usuario si desea cambiar la red por una LAN inaldmbrica.

Confirmar

La LaM con cable esta desconectada.
iDesea carmbiar a LAN naldmbricas

Si Mo |

Figura 9 - Globo "Confirmar cambio de LAN a WLAN"

Si se selecciona No, no sucede nada. Si se selecciona Si, la
aplicacion se conecta automaticamente al perfil que
corresponda segun la prioridad, hasta que la conexién se
establezca correctamente.



F ™)

Aplicando ClassmateP...

P————

Encendiendo inalambrica... Parar ‘

k, A

Figura 10 - Globo "Aplicar perfil automaticamente"

Si el cambio de red no se puede realizar, aparece un mensaje
que sefiala el error y suministra un vinculo para buscar una
red.

Error de conexién

Error al conectarse 3
@ la red predefinida

Haga clic agui para buscar redes

Figura 11 - Globo "Confirmar exploraciéon manual de
redes”

De WLAN a LAN

Si el modo LAN inalAmbrica se encuentra activo, al hacer clic en
Aceptar en el mensaje que se muestra a continuacion, la LAN
inalambrica se desactiva.
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Confirmar

Desactivar inalamk.
Aczivar LAN con caale,

Aceptar '

[ A

Figura 12 - Globo "Desactivar inalamb."

Confirmar

EM carbio de LAM con cable a
LAy inalamb., = LAN con eable,

Aceptar '

L ’

Figura 13 - Globo "Se cambié de WLAN a LAN
correctamente”

Los globos desaparecen automaticamente en 10 segundos.

2.2 Administrador de redes

Para abrir el Administrador de redes, el usuario puede
seleccionarlo en el menu de la barra de tareas o hacer doble clic
en el icono de la barra de tareas.



Archivo Herramientas Configuracién Ayuda

Perfil de red:

‘E] [ Desconectar l

Estado de red

-

Calidad de sefial:
Estado:
Tipo:

Direccion IP:

]
[ 3 [
- —

e e e e |

|78%

Conectado
LAN inalamb. - 802.11n - 108 Mbps

192,168.1.53

Buscar redes

ecinos

fFi

Admin. Perfiles

[ Desactivar inalamb. l

Figura 14 - Ventana Administrador de redes

En esta ventana, el usuario puede:

e alternar entre perfiles de red predefinido;

e mostrar informacién sobre la conexion;

e activar o desactivar la conexién inalambrica;

e importar un perfil escolar; e

¢ iniciar las ventanas Explorar redes, Vecinos y Admin.

perfiles.

Las funciones principales del Administrador de redes se pueden
ejecutar mediante la barra de mends. En la siguiente tabla, se

describen los elementos de la barra de menus:

Manual del usuario de Easy Network
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Tabla 2 - Elementos de la barra de menus del

Administrador de redes

Archivo

Herramientas

Configuracion

Ayuda

Importar
configuracion

escolar...

Conectar/desconectar

Admin. perfiles

Contenido

de la ayuda

Salir

Explorar redes

Activar/Desactivar
configuracion de la

conexién inaldmbrica

Acerca de

Ver vecinos

2.2.1 Alternar entre perfiles de red

predefinidos

Es posible seleccionar un perfil de red predefinido dentro de un

componente de cuadro combinado que la cuenta del sistema

operativo y los administradores hayan establecido como

“disponible”. Si el usuario aplica un perfil con éxito, el botdn

Conectar cambia a Desconectar. Si en el cuadro combinado

se muestra el perfil de conexion actual, el botén aparece como

Desconectar. Si cambia de perfil, el boton Desconectar pasa

automaticamente a Conectar.

2.2.2 Mostrar informacién de conexion

Cuando un modo de red se ha conectado correctamente, se

muestra la siguiente informacion.

¢ Modo PA:

Calidad de sefial (porcentaje y barra de progreso)

Estado (Conectado/Desconectado)




Tipo:
e LAN inalamb.: 802.11g — 54 Mbps
e LAN inalamb.: 802.11b — 11 Mbps
¢ LAN inalamb.: 802.11n — 108 Mbps
Direccion IP

e Modo LAN:
Calidad de sefal (gris)
Estado (Conectado/Desconectado)
Tipo:
e LAN con cable: 10 Mbps
e LAN con cable: 100 Mbps

Direccién IP

2.2.3 Activar o desactivar la conexion
inalambrica

Para activar o desactivar la conexion inalambrica, se debe
hacer clic en el botén Activar/Desactivar. Cuando el modo se
cambia en forma manual, el botén cambia automaticamente.

Si el sistema se encuentra en el modo LAN con cable, el botén
es Activar inalamb. Cuando se hace clic en Activar inalamb.
para habilitar el adaptador inalambrico, la aplicacién se
conecta automaticamente al perfil inalambrico que
corresponde por prioridad, hasta que la conexion se establece
correctamente.
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Aplicando ClassmateP...

P————

Encendiendo inalambrica... Parar ‘

Figura 15 - Globo "Aplicar perfil automaticamente"

A

Si la conexion se establece correctamente, aparece un globo de

confirmacion:

Conectado correctamente!

Mombre: CMPC_SES
Tipo: LAN inalamb.
velocidad: 108.0 Mbps

calidad de sefal: DDDDD 100%

Figura 16 - Globo ""Se cambi6é de LAN a WLAN
correctamente"

Si no se puede realizar esta accion, se le informa
automaticamente al usuario que hubo un error durante la

conexion.



Error de conexion

—.  Error al conectarse a
“ la red predefinida

Haga clic agui para buscar redes

Figura 17 - Globo "Confirmar exploracion manual de
redes”

Si el modo es LAN inalambrica, el botén sera Desactivar
inalamb. Cuando se hace clic en Desactivar inalamb., se
deshabilita el adaptador inalambrico y se activa el adaptador
con cable. Aparecera un globo de confirmacion.

Ceonfirmar

Desactivarinalamk.
Aczivar LAN con caale,

Aceptar

[ ’

Figura 18 - Globo "Desactivar inalamb."

Manual del usuario de Easy Network 25



Confirmar

EM carbio de LAM con cable a
Las inaldmb. & LAN con cable,

! Aceptar |

[ A

Figura 19 - Globo "Cambio de WLAN a LAN"



2.2.4 Importar perfiles escolares

Para importar perfiles escolares, se hace clic en Archivo ->
Importar configuracion escolar... en el mend. Aparece un
cuadro de dialogo en que se le pedira al usuario que seleccione
el archivo que desea importar.

CIOTEHIMETguvorpara s nyporntdi;

[E share || EasyNetworl

Lugares Nombre - | Modificaco

[E, Buscar 3 pic Huy & las 05:34

&) Usados recientement |3 resource Hoy a las 05:34

58 cmpe

=] Escritorio

L Siszema de archivos

|E5 Doturmnents

[E5 Music

[E2 Pictures

2 videos

[ [T |
l ogancelar i @ébrir l

Figura 20 - Importar configuracién escolar

2.2.5 Iniciar otra ventana

Para iniciar las ventanas Explorar redes, Vecinos y Admin.
perfiles, se puede hacer clic en el botén de la ventana. Para
ingresar a la ventana, también se puede hacer clic en el
elemento de mend.
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3 Explorar redes

3.1 Explorar redes

Cuando el adaptador inalambrico esta habilitado, la ventana

Explorar redes se puede abrir de dos maneras:

e Hacer clic en Explorar redes en la ventana Administrador
de redes.

e Seleccionar Herramienta -> Explorar redes, o Explorar
redes en el menu del icono de la barra de tareas.

Hay un mapa que muestra el PA de la red. El PA conectado
debe aparecer resaltado en este mapa de redes.
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Buscar redes

Seleccione una red para conectar a... [ Most. det.

_MACtes..,

100% 80%

Actualizar Comectar l [

Figura 21 - Ventana Explorar redes

La imagen de icono con el simbolo de candado significa que el
punto de acceso (PA) esta cifrado; la que no tiene el simbolo de
candado significa que el PA no esta cifrado. El PA que esta
conectado actualmente aparece resaltado.



Para conectarse manualmente a una red, el usuario puede
seleccionar una red (PA) y hacer clic en Conectar o hacer
doble clic en el icono de la red. Si no se puede establecer la
conexién, se muestran los siguientes mensajes:

;; Mo se puede conectar.

Compruebe el tipo de autenticacion de red v
asegurese de que |a contrasefia sea correcta.

Figura 22 - Ventana Error al conectarse a PA

El cuadro de dialogo Introducir SSID aparecera cuando el
usuario intente conectarse a un PA oculto. El SSID no puede
estar vacio.

Ingrese el nombre de red (SSID).

ssiD: | |

| Cancelar | [ Aceptar ]

Figura 23 - Ventana Introducir SSID
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Si la red esta protegida por contrasefia, aparecera un cuadro
de didlogo de contrasefia. El cuadro de texto de la clave no
puede quedar vacio.

P

] ONECha |t & LI TEQ e ainianca Eod

Introduzea una clave de rad.

Clave: [| l

Conf. clave: [ l

ind.clave:

Cancelar || Aceptar ‘

Figura 24 - Ventana Conectar PA con contrasefa

Si se hace clic en Actualizar, se vuelve a explorar la red.

3.2 Detalle de Explorar redes

Cuando se hace clic en el botén Most. det. de la ventana
Explorar redes, aparece una ventana de detalles en la que se
que da informacién detallada sobre los PA detectados. Entre la
informacién detallada, se incluye:

e Nombre del PA

e Calidad de sefial (Porcentaje solamente)

e Conectado (Si/No)

e Cifrar (Cifrado/No cifrado)

e Tipo (802.11b/802.11g/802.11n)

e Canal




e Direccién MAC

BUscar redes

Seleccione una red para conectar a... == Atras l
Mombre Sefial | Cifrar Conectado | Tipo Canal Dir
=0culto= 68% Mo cifrado Mo B0Z2.11n 1 00:
=0culto= 89% Mo cifrado Mo B0Z2.11n 1 00:
CMPC_SES 100% Cifrado Mo g802.11n 2 0o:
swvd_TestOnly 26% Cifrado Mo 802.11g 3 00:
=0culto= 37% Mo cifrado Mo 802.11g 6 00:
Guest MACtest  42% Mo cifrado Mo 802.11g 6 00:
Meusoft 37% Cifrado Mo 802.11g 6 00:
linksys-SI 89% Mo cifrade Mo 802.11n 11 o0:
METGEAR 78% Mo cifrado 5P 202.11g 11 0o:
(«] | [»)

Conectar l [ Cancelar

Figura 25 - Ventana de detalle de Explorar redes

Los PA detectados se pueden clasificar en Nombre del PA,
Calidad de senal, Cifrar, Tipo, Canal y Direccion MAC.
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Para conectarse manualmente a una red, el usuario puede
seleccionar una red (PA) y hacer clic en Conectar o hacer
doble clic en el icono de la red. Se mostrara un mensaje cuando
un usuario se conecte correctamente o cuando la conexién no
se pueda establecer. En la ventana de error, puede hacer clic
en el botén Atras para regresar al cuadro de dialogo principal
de la funcién Explorar redes. Debe hacer clic en Cancelar para
cerrar el cuadro de dialogo de informacién detallada.



4 Ver vecinos

Con el adaptador inalambrico habilitado, el usuario debe hacer
clic en Vecinos en la ventana Administrador de redes o en el
mend Herramienta -> Ver vecinos para abrir la ventana
Vecinos de red. En esta ventana, se muestran el nombre de
host y la direccion IP de todos los equipos conectados al mismo
punto de acceso (PA).

Vecinos delarec x

“er redes wecinas. Presiore "Actualizar" para actualizar la
informacion de las redes vecinas...

Mombre de host Direccion IP
MMTEST1 =
MEUSOFT-3ESBCDE

MEUSOFT-3CM3

CMSERVER 132.168.1.36
CMPC-003

CMPC 132.168.1.47
CC-LIMW

CC-BEWOMG1

(4] 1+

Figura 26 - Ventana Vecinos de la red
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Haga clic en Actualizar para volver a explorar los vecinos.



5 Administrador de perfiles
de red

Haga clic en Admin. perfiles en la ventana Administrador de
redes para abrir esta funcion.

Administradorde perhilesdeTred

Archivo Ayuda

Mostrar Pricridad | Wombre dz| perfil |

(o

(5 |
(5

(==

C I U B UC 4 e B s e B |

5 o l@#% E&( 4=
5] [#> CMPC_SESwersezessse [E
I G5 L
g 5 WA WA |W
2] [+ Lan

| Eliminar

M Moslrar .odos

Figura 27 - Ventana Administrador de perfiles de red

En esta ventana, el usuario puede:
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e ajustar la prioridad;

e administrar perfiles de red: crear un perfil nuevo, editar un
perfil, eliminar un perfil, importar o exportar un perfil;

e determinar el perfil para mostrar; y

e hacer clic en el botdon Ayuda o presionar F1 para obtener
ayuda.

El cuadro de dialogo posee una lista y una barra de menus,
ademas de algunos botones. Las funciones principales del
Administrador de redes se pueden ejecutar mediante la barra
de menus:

Tabla 3 - Menu del Administrador de perfiles de red

Archivo Ayuda

Importar perfil... Contenido de la ayuda

Exportar perfil...

Nuevo...

Editar...

Eliminar

Salir

Los perfiles de red creados por cuentas locales que no
pertenecen a un administrador sdélo son validos o visibles para
la cuenta exacta y se guardan en el espacio local de cada
cuenta. Para una cuenta de administrador, todas las
modificaciones o adiciones se implementan en el espacio global
del equipo local.



5.1 Ajuste de la prioridad

Todos los perfiles de la lista de perfiles se muestran segun su
prioridad. Para ajustar la prioridad de un perfil seleccionado, se
hace clic en el botén Arriba/Abajo. Todos los perfiles escolares
deben verse en color gris y ubicarse en la parte superior de la
lista de perfiles. El usuario normal no puede ajustar la prioridad
de los perfiles escolares ni editarlos o eliminarlos. Si no se
selecciona ningun perfil, el botén Arriba/Abajo permanece gris.
Si se selecciona el primer perfil, el botén Arriba permanece gris.
Si se selecciona el dltimo perfil, el botdbn Abajo permanece gris.

5.2 Creacion de un nuevo perfil de red

El usuario puede crear perfiles de red personalizados. Cuando
se hace clic en el boton Nuevo... en la ventana Admin. perfiles,
0 cuando se selecciona Archivo -> Nuevo... en el mend,
aparece el asistente para perfiles Nueva red.

En este asistente, existen tres pasos para establecer un perfil
de red nuevo, la configuraciéon general, la configuracion
inalambrica y otras opciones de configuracion.

Paso 1: Configuracion general

El usuario puede introducir un nombre de perfil, seleccionar un
icono de perfil y escoger un tipo de conexidn de red. El tipo de
conexién de red incluye LAN con cable y LAN inaldmbrica. El
nombre del perfil no puede tener mas de 32 caracteres. Una
vez finalizada esta configuracién, debe hacer clic en Siguiente
para continuar. Si ha seleccionado LAN con cable, tiene que ir
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al paso 3. Si ha seleccionado LAN inalambrica, debe ir al paso
2.

| - i
. Nuevoperhilidesad

Config. general ilg

Intro. nombre de serfil de red y selec. tipo de conexion de red

Mombre del perfil [new profile| ] E]

Tipc de conexién de red: [LAN inalamb. ‘ - ]

[ = Atras lgiguiente} iogancelarl

Figura 28 - Nuevo perfil de red, paso 1



e Sino sele daun nombre al perfil y se hace clic en Siguiente,
aparece el siguiente mensaje:

(l i‘: El nombre del perfil no puede estar vacio.

-~

Figura 29 - Advertencia "Nombre de perfil vacio"

e El campo Nombre de perfil admite todos los caracteres,
excepto \, 7/, :, *,?2,”,’, <, >, |. Si el nombre de un perfil
nuevo contiene alguno de estos caracteres y se hace clic en
Siguiente, aparece el siguiente mensaje de advertencia: “El
nombre del perfil no puede contener ninguno de los
caracteres siguientes \, /, 1, *, ?, 7, <, >, |”.

El nombre del perfil no puede
@ contener ninguno de los caracteres
siguientes
\ix?r <> |
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Figura 30 - Advertencia "El nombre de perfil contiene
caracteres especiales"

e Si se utiliza el nombre de un perfil existente y se hace clic
en Siguiente, aparece el siguiente mensaje de advertencia:
“El nombre de perfil que especificod ya existe. Especifique
otro nombre.”:

= =
El nombre de perfil que especificé ya existe.
Especifigue otro nombre,

L -~

Figura 31 - Advertencia "Nombre de perfil repetido"

Paso 2: Configuracion inaldambrica

Si la conexién de red es de tipo LAN con cable, se debe ir al
paso 3. La configuracién inaldmbrica se puede establecer en el
paso 2. Esta incluye SSID, tipo de conexion inalambrica y tipo
de seguridad. El tipo de conexién inalambrica incluye
automatica, 802.11b, 802.11g y 802.11n. El tipo de
seguridad incluye Ninguna, WEP, WPA-PSK y
DESCONOCIDA. Si el tipo de conexién de red es LAN
inalambrica, se puede introducir en forma manual o se puede
utilizar el botén Explorar redes para completar el PA
detectado automaticamente.



Nuevo per

Config. inaldmb. lnﬂ

Intra. config. de red inalémb.

Mombre de red inalamb. (SSID): [cmpc_ges l

[ Duscar redes l

Tipo de red nalémbrica: |Automatica | = |
Tipo de seguridzd: [wep | =]
Clave; 00 l
Conf. clave: [... l

ind clave: n

Utilizar digitos hexadecimales (D al 9: A a a F)

[ < Atras Hgiguiente}l [OQExncalar

Figura 32 - Nuevo perfil de red, paso 2

El usuario debe elegir una ventana de PA para mostrar un tipo,
sefial y nombre de PA. Cuando se selecciona un elemento y se
hace clic en Aceptar, la informacion del PA se introduce
automaticamente. Si el tipo de seguridad del PA es
desconocido, el sistema se lo notificara.
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qj 0C% 80%

—— l [ ......... g Em:e'Er .......

_MACtes.,.,

!
!
!

1

—
_MACtes.,,

Figura 33 - Ventana Seleccionar PA

Si se establece un tipo de seguridad WEP o WPA, se visualizara
el texto de entrada Clave en el area para determinar la
contrasefia del PA de conexidn. En la contrasefia WEP, se
utilizan digitos hexadecimales (delO al 9, delaAalaF),yenla



WPA, se utilizan entre 8 y 63 caracteres alfanuméricos (del O al
9, de la A ala Z2). La clave no puede estar vacia.

nuevo perhlidetred

Config. inaldmb. ..ﬂ.

Intro. config. de red inalamb.

Mombre de red inalamb. (S5ID): [cmpc_ses ]

[ Buscar redes ]

Tipo de red inalémbrica: \Autorndtica | ~ |
Tipo de sequridad: \WEP | ~ |
Clave: [lll ]
Cont, clave: ‘o0 |

ind .clave: n

Utilizar digitos hexadecimales (0 al 9; A a la F)

[ = Atras Mgiguiente}l logancelarl

Figura 34 - Configuracion de WEP estatica
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LUEVO per

Config. inaldamb. hﬁ

Intro. config. de red inalamb.

Mombre de red inalamb. (SSID): [Neusoft

[ 3uscar redes

Tipc de red inaldmbrica: [802.119 ‘ - ]
Tipc de seguridad: [WPA-PSK ‘ - ]
Clave: eeceeoee

Corf. clave: eecceseel
ind.clave:

[ = Atras Hgiguiente }] [0gance|arl

Figura 35 - Cuadro de dialogo Configuracion de WiFi

El campo SSID no puede quedar vacio y no debe superar los
32 caracteres. Si se selecciona un tipo de seguridad, también
se debe establecer la contrasefia para conectarse.

Si el usuario hace clic en el botén Atras y, a continuacion, en el
botdn Siguiente, el contenido del paso 2 se guardara. Debe
hacer clic en Siguiente para continuar.

Paso 3: Otras opciones de configuracion



En el paso 3, se puede determinar la seguridad de red, habilitar
aplicaciones automéaticamente, sobrescribir TCP/IP y DNS
predeterminados, sobrescribir la pagina principal y sobrescribir
la configuraciéon de proxy. Si en el paso 1 seleccioné LAN con
cable, el elemento Seguridad de red permanecera gris. Cuando
se seleccionan algunos elementos, los botones de
configuracién correspondientes quedan habilitados. Cuando se
activa este perfil, estas aplicaciones se inician
automaticamente. Debe hacer clic en Finalizar para concluir la
creacion del perfil.

i, LIV ) - £ [

Otra config. ﬂlﬁ

Establecer otra configuracién de la red
[] Seguridad de -ed

[] Hakilitar aplicaciones automaticament

[] Sobrescribir TCRJIP. DMS predetermina
Personalizar Firefox

[] Sobrescribir pagina principa

[[] Sobrescribir configuracion dz proxy

= Atras " Finalizar Ilogancelar‘

Figura 36 - Nuevo perfil de red, paso 3
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Seguridad de red:
You can forbid sharing Internet connection.

Choose the checkbox Network Security, and the Settings
button will be activated, then click Settings, a balloon will

popup:

(-:i—g}a_gu.piﬂﬂdlﬂ‘:-ﬁﬂ_@

| Cancelar | i Aceptar ‘

Figura 37 - Cuadro de diadlogo Seguridad de red

Seleccione Habilitar aplicaciones automaticamente y haga clic
en Configuracién. Aparecera un cuadro de didlogo como el de
abajo.

Habilitar aplicaciones automéaticamente:

El usuario puede crear y modificar una lista de aplicaciones.
Cuando se activa este perfil, estas aplicaciones se inician
automéaticamente. Al hacer clic en Agregar, se abre una
ventana para seleccionar la aplicaciéon. Cuando se selecciona
un elemento, el botén Eliminar se activa y se puede utilizar
para eliminar el perfil.



Habilrtar aplicaciones

Agregar | | Elirminar | | Cancelar | [ Aceptar

Figura 38 - Cuadro de dialogo Habilitar aplicaciones

Sobrescribir TCP/IP, DNS predeterminados:

El usuario puede configurar la direccién IP, la méscara de
subred, la direcciéon de puerta de enlace y el DNS. Una vez que
este perfil se aplica con éxito, se sobrescribe la direccion IP.
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| ONguracioni e X

IF:

Masc, de subred:

DMS:

[ )
[ ]
Dir. pta. enl. ( |
[ ]

| Cancelar | l Aceptar l

Figura 39 - Cuadro de dialogo Configuracion IP

Ninguna casilla debe quedar vacia. La direccion IP y la direccién
DNS no pueden ser direcciones de difusion, direcciones de
multidifusion ni direcciones reservadas. La direccion IP no
puede ser igual a la direcciéon de red y debe coincidir con la
puerta de enlace. (La direccién de multidifusiéon se debe
encontrar entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. La direccion
reservada debe estar entre 240.0.0.0 y 247.255.255.255.)

Sobrescribir pagina principal:

El usuario puede reemplazar la pagina principal actual de IE
por una diferente.



Sobrescribir configuracion de proxy:

Incluye la configuracion del puerto y la direccion para el
servidor proxy. Sélo se pueden utilizar nUmeros en la casilla del
puerto. La direccién y el puerto no pueden estar vacios.

(] Llpa|ne= = XY

Servidor proxy

Direcc.: [| ] Pto: :]

| Cancelar | i Aceptar ‘

L A

Figura 40 - Cuadro de diadlogo Configuraciéon de proxy

5.3 Editar un perfil

El usuario puede crear perfiles de red personalizados. Cuando
se hace clic en el botén Editar... en la ventana Admin.
perfiles, o se selecciona Archivo -> Editar... en el menu,
aparece la ventana Editar perfil de red.

Al igual que en la creacién de un perfil, la edicién de un perfil de
red nuevo posee tres tablas: configuraciéon general,
configuracién inalambrica y otras opciones de configuracion.
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5.3.1 Config. general

Se puede editar cualquier nombre de perfil, excepto el nombre
del perfil aplicado en ese momento. Si el perfil es de tipo
inaldmbrico, el icono del perfil se puede cambiar en el panel
Config. general. Si el perfil es de tipo LAN con cable, el icono
del perfil y las propiedades de autenticacion se pueden
modificar en el panel Config. general. El Tipo de conexién de
red no se puede editar.

Editar pernlderec

Corfig. general | Otro |

Mombre del perfil; [Lan ] E]

Tipe de conexidn de red; [LAN con cable ‘ - |
Cancelar l [ Aceptar

Figura 41 - Editar perfil de red, tabla 1



5.3.2 Config. inalamb.

En esta ventana, se puede modificar la configuracion
inalambrica. El proceso es igual al que se utiliza para crear un
perfil en el paso 2.

= Editarperiideired

Corfig. general | Config. inaldmb. | Otro l

MNombre de red inalamb. (SsID): [Iinksys-SIjj ]

[ Buscar redas ]

Tipo de red inalamorica: 802.11b | -]
Tipo de seguridad: \wEP | -]
Clave: o00 ]
Conf. clave: o0e ]

ind clave: n

Utilizar digitos nexadecimales (0 al9; A ala F)

[ Cancelar l [ Aceptar l

Figura 42 - Editar perfil de red, tabla 2
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5.3.3 Otras

En esta ventana, se pueden modificar otras opciones de
configuracion. El proceso es igual al que se utiliza para crear un
perfil en el paso 3.

EditarperniitdeTed

Config. general | Otro

Seguridad de rec | Configuracion |

[] Hahilitar aplicaciones autamat cament | Configuracion |

| Scbrescribir TCP/IP, DNS predetermina [ Configuracién l

Personalizar Firefox

[] Sobrescribir pagina principal |

[] Sobrescribir configuracién de proxy | Configuracion |

[ Cancelar l [ Aceptar

Figura 43 - Editar perfil de red, tabla 3



5.4 Importar o exportar perfil

Para importar o exportar perfiles, se puede hacer clic en
Archivo -> Importar perfil... o Exportar perfil... en la
barra de menus si hay un perfil seleccionado.

Seleccionarunperil

usr [share "EasyNetwork

Lugares MNombre = | Modificaco

[5 Buscar [ pic Hoy a las 05:34
€D Usados recientement |E3 resource Hoy a las 05:24
58 cmpe

=] Cscritorio

L Siszema de archivos

E3 Docurmnenls

[E5 Music

[E2 Pictures

2 videos

[«] []» &
o] e

logancelar [ @ﬂbrir ]

Figura 44 - Cuadro de diadlogo Importar perfil
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= | E1ECCIONdIT Une d plicdacion x
[

Lugaras MNornbre ~ | Modificada

[& Buscar = deb 05,02/09

{® Usados recientement & Desktop Hoy a las 04:21

L5 cmpe [E3 Documents 15/12/08

@& Escritorio (5 Examples 16/12/08

L sisterna de archivos || = Music 15/12/08

5 Docurnents &3 Network Neighborhood Hoy a las 07:24

B8 Music [E5 Pictures Hoy a las 08:11

&3 Pictures = ot 15/12f08

& Videos 55 Templates 15/12/08 =
3 Videos 15/12/08

| | DjI= T P =

[ ogance\ar i Eébrir l

Figura 45 - Cuadro de dialogo Exportar perfil

5.5 Eliminar perfil

El usuario puede seleccionar un perfil de la lista de perfiles y
hacer clic una vez en el botén Eliminar o ir a Herramientas
-> Eliminar perfil en la barra de menus, y confirmar en el
mensaje emergente la eliminacion del perfil seleccionado. El
perfil activo actualmente no se puede eliminar.

5.6 Establecer el perfil para mostrar

Una casilla de verificacion delante de un perfil sefiala si éste se
puede ver en Menu de conexion facil o Administrador de
redes en el entorno de la cuenta actual u otros entornos de



cuentas locales que no pertenezcan a un administrador. El
usuario puede activar la casilla de verificacion para mostrar el
perfil en la casilla y la lista de iconos.

5.7 Ayuda

Para obtener acceso al archivo de ayuda, se puede hacer clic en
Ayuda -> Contenido de la ayuda en el menu de la ventana
Admin. perfiles, o presionar F1. El archivo de ayuda
proporciona informacién sobre Easy Network.
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5.8 Acerca de

Para obtener acceso a la ventana Acerca de, se puede hacer
clic en Ayuda -> Contenido de la ayuda en el menu de la
ventana Administrador de redes o presionar F1. En la
ventana Acerca de, se proporciona informacion sobre el
nombre del producto, la versiéon y los derechos de autor.

Easy N etwork
r

Intel® Learning Series (inte!

Easy Network
\ersion 2.0,0.112

Copyright(c) 2008 Intel Corporation.
Todos los derechos reservados,

Figura 46 - Cuadro de diadlogo Acerca de




6 Preguntas mas frecuentes

P: ¢Por qué el sistema Intel-powered convertible
classmate PC Easy Network no puede activar la LAN
inalambrica y la LAN con cable?

R: La razén mas probable es que el adaptador de red se
encuentre deshabilitado. Compruebe que todos los
adaptadores de red estén habilitados.

P: ¢Por qué cuando ingreso a la ventana Explorar redes no
puedo ver mi PA en la imagen?

R: La razén mas probable es que existan demasiados PA para

mostrar en la imagen. Puede ver su PA en la ventana de detalle

Explorar redes.

P: Ingresé a la ventana del administrador de perfiles, pero

algunos perfiles estan en color gris y no se pueden editar; ¢por

qué?

R: Porque existen dos tipos de perfiles: perfiles escolares y

perfiles locales. Si usted posee una cuenta limitada, no puede

editar un perfil escolar.

P: ¢Por qué no puedo ver algunos perfiles en el cuadro de

dialogo Admin. perfiles del menu de la barra de tareas o en el

cuadro de dialogo Administrador de redes?
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R: Cada perfil se muestra solamente cuando se selecciona la

casilla de verificaciéon Mostrar en el cuadro de dialogo Admin.
perfiles; de lo contrario, el perfil no se puede ver en el menu
de la barra de tareas o en el cuadro de dialogo Administrador
de redes, ni puede aplicarse.

P: ¢Por qué no puedo buscar vecinos?

R: Usted sélo puede buscar vecinos que se conecten con el
mismo PA y sus vecinos deben asegurarse de desactivar su
firewall de Windows, de no duplicar el nombre del equipo con el
de otros equipos y de encontrarse en el mismo grupo de
trabajo.

P: ¢Por qué no puedo hacer clic en los botones Explorar redes
y Ver vecinos en el cuadro de didlogo Administrador de redes?

R: Para poder utilizar esos botones, primero debe hacer clic en
Activar inalamb..

P: ¢Por qué no puedo editar un perfil en el cuadro de dialogo
Admin. perfiles?

R: No puede editar un perfil que se encuentra activo. Para
editar un perfil, debe tener abierto otro diferente.

P: ¢Por qué no puedo aplicar un perfil con cable
correctamente?



R: Debe asegurarse de que puede conectarse a Internet a
través de un adaptador con cable. Si especifica una direccion IP,
una puerta de enlace predeterminada o una mascara de subred
incorrecta, incluso si el cable est4 conectado, el sistema
Intel-powered convertible classmate PC Easy Network
lo considerara desconectado.

P: ¢Por qué no puedo establecer la seguridad de red en un
perfil con cable?

R: La seguridad de red se puede determinar solamente en los
perfiles inaldambricos.

P: ¢Por qué las opciones de sobrescritura de la pagina principal
y el proxy no funcionan en la pagina de configuracién
inalambrica de un perfil inalambrico?

R: Porque se debe haber usado Firefox antes de configurar
estas opciones.
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